
Aktionspreisliste
Kaminöfen/Pelletöfen/Hybridöfen 2024

Preise gelten nur für lagernde Öfen nach der aktuellen Preisliste!



- Höhe [mm]: 932

- Breite [mm]: 460

- Tiefe [mm]: 460

- Feuerraum (h x b x t) [mm] : 471 x 302 x 239

- Gewicht STM [kg] : 150

- Rauchrohrabgang [mm]: 130

- Rauchrohranschluss mittig [mm]: 852

- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] : 6

- Heizleistung min. / max. [kW]: 3,5 / 8

- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] : 65 - 165

- Energieeffizienzklasse: A+

- externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb: o hinten

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : 4,9

- Abgastemperatur geschlossen [ °C]: 290

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [ Pa]: 12

- bei 0,8 -facher Nennwärmeleistung [ Pa]: 10

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

LUCY COOK

Technische Daten:

Ausstattung:
- Kochplatte: Serienmäßig

- Scheibenform: Rechteckig

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Stahl gussgrau

PREIS

2.990,00û

 (inkl. 20% MwSt.) 

Noch drei Stück vorhanden!

Rauchfang Quester
Doerenkampgasse  9, 1100 Wien
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: office@rauchfang -quester.at
www.rauchfang -quester.at

mailto:office@rauchfang-quester.at


- Höhe [mm]: 677

- Breite [mm]: 400

- Tiefe [mm]: 595

- Feuerraum (h x b x t) [mm] : 300 x 220 x 400

- Gewicht STM [kg] : 85

- Rauchrohrabgang [mm]: 120

- Rauchrohranschluss mittig [mm]: 565

- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] : 6

- Heizleistung min. / max. [kW]: 3,5 / 8

- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] : 65 - 165

- Energieeffizienzklasse: A

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : 6

- Abgastemperatur geschlossen [ °C]: 330

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [ Pa]: 12

- bei 0,8 -facher Nennwärmeleistung [ Pa]: 10

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

G1 GUSSOFEN

Technische Daten:

Ausstattung :
- Kochplatte: Serienmäßig

- Scheibenform: Rechteckig

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Gussgrau

PREIS

1.490,00û

(inkl. 20% MwSt.)
Noch acht Stück vorhanden!

Rauchfang Quester
Doerenkampgasse  9, 1100 Wien
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: office@rauchfang -quester.at
www.rauchfang -quester.at

mailto:office@rauchfang-quester.at


- Höhe [mm]: 709

- Breite [mm]: 690

- Tiefe [mm]: 582

- Feuerraum (h x b x t) [mm] : 315 x 510 x 250

- Gewicht STM [kg] : 160

- Rauchrohrabgang [mm]: 150

- Rauchrohranschluss mittig [mm]: 624

- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] : 6

- Heizleistung min. / max. [kW]: 4 / 9

- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] : 65 - 165

- Energieeffizienzklasse: A+

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : 6,1

- Abgastemperatur geschlossen [ °C]: 314

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [ Pa]: 11

- bei 0,8 -facher Nennwärmeleistung [ Pa]: 9

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

GUSSOFEN WIEN

Technische Daten:

Ausstattung :
- Scheibenform: Rechteckig

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Gussgrau
PREIS

2.890,00û

 (inkl. 20% MwSt.) 
Noch drei Stück vorhanden!

Rauchfang Quester
Doerenkampgasse  9, 1100 Wien
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: office@rauchfang -quester.at
www.rauchfang -quester.at

mailto:office@rauchfang-quester.at


- Höhe [mm]: 900

- Breite [mm]: 732

- Tiefe [mm]: 450

- Gewicht [kg] Stahl / Keramik / Speckstein : 170 / 205 / 265

- Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]: 150

- Rauchrohranschluss mittig [mm]: 1055

- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] : 9

- Heizleistung min. / max. [kW]: 4,5 / 13

- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] : 114-305

- Energieeffizienzklasse: A

- Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm] : 50

- Max. aufzugebende Brennstoffmenge [kg] (Holz/Briketts): 2,7

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : 9,2

- Abgastemperatur geschlossen [ °C]: 310

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [ Pa]: 12

- bei 0,8 -facher Nennwärmeleistung [ Pa]: 10

- Sicherheitsabstände a, b, c [mm]: 800 / 200 / 200 

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

PALLAS

Technische Daten:

Ausstattung :
- Kochplatte: Serienmäßig

- Heat Memory System (HMS): Zubehör

- Scheibenform: Rechteckig

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Stahl gussgrau

PREIS

3.790,00û

 (inkl. 20% MwSt.) 
Noch ein Stück vorhanden!

Rauchfang Quester
Doerenkampgasse  9, 1100 Wien
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: office@rauchfang -quester.at
www.rauchfang -quester.at

mailto:office@rauchfang-quester.at


- Höhe [mm]: 1247

- Breite [mm]: 600

- Tiefe [mm]: 420

- Feuerraum (h x b x t) [mm] : 371 x 396 x 267,4

- Gewicht STM [kg] : 137

- Rauchrohrabgang [mm]: 130

- Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm] : 1018

- Sicherheitsabstände vorne / seitlich / hinten [mm] : 1000 / 250 / 150

- Außenluftanschluss von links [mm]: 261

- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] : 6,0

- Heizleistung min. / max. [kW]: 3,5 / 8,0

- Raumheizvermögen [m³] : 65 - 165

- Energieeffizienzklasse: A+

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : 4,4

- Abgastemperatur geschlossen [ °C] : 271

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [ Pa]: 12

- bei 0,8 -facher Nennwärmeleistung [ Pa] : 10

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

SINA 

Technische Daten:

Ausstattung:
- Scheibenform: Rechteckig

- Zubehör: Air + Luftsteuerung, Heat Memory System (HMS)

- Ausführung Seitenverkleidung: Stahl   

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Stahl Gussgrau

PREIS

3.560,00û

 (inkl. 20% MwSt.) 

Noch drei Stück vorhanden !
Rauchfang Quester
Doerenkampgasse  9, 1100 Wien
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: office@rauchfang -quester.at
www.rauchfang -quester.at

mailto:office@rauchfang-quester.at


- Nennleistung gesamt in kW: 4,6

- Geräteabmessung (in mm) Breite: 400

- Geräteabmessung (in mm) Höhe: 850-920

- Geräteabmessung (in mm) Tiefe: 600

- Sockelabmessung (in mm) Höhe : 100-170

- Sockelabmessung (in mm) Rücksprung: 40

- Sockelabmessung (in mm) Tiefe: 0.56 kg/h

- Fülltüröffnung (in mm)  Breite: 189

- Fülltüröffnung (in mm) Höhe: 136

- Fülltüröffnung (in mm) Scheitelholzlänge: 330

- Gewicht (kg): 105

- Energieeffizienzklasse : A+

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

REGA 40

Kaminanschluss :
- Durchmesser (in mm): 120

- Erforderl . Kaminzug (in mbar): 0,11

- RA hinten/seitlich: Höhe (in mm): 680

- RA hinten Seitenabstand B (in mm): 200

- RA seitl. Wandabstand C (in mm): 190

- RA oben Seitenabstand D (in mm): 200

- RA oben Wandabstand E (in mm): 180

Technische Daten:

Verkleidung:
Anthrazit -metallic

PREIS

2.419,00 û

 (inkl. 20% MwSt.) 

Noch ein Stück vorhanden!
Rauchfang Quester
Doerenkampgasse  9, 1100 Wien
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: office@rauchfang -quester.at
www.rauchfang -quester.at

mailto:office@rauchfang-quester.at

